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OPTIMA

Schweif3spaltsiebe  bestehen dreiecksformigen,
scharfkantig gezogenen spaltbildenden Profildrahten.
Eine hohe mechanische Festigkeit fur robuste Einsdtze
bei gleichzeitiger Einhaltung von hochprdzisen Spalten
sind die besonderen qualitativen Eigenschaften.
OPTIMA Spaltsiebe werden meist zur Fest-Flissigtren-
nung in nahezu unbegrenzten Anwendungen eingesetzt.
Dies sind unter anderem Entwdsserungsrohre, Filterker-
zen, Siebkorbe, Filtertrommeln oder Zentrifugenbeldge.

aus

Spaltsiebe und Filter fir lhre Anwendung

Sternverteiler

Auf  Siebmaschinen, Bogensieben oder Zentrifugen,

zum Entwdssern, Entschlé@mmen und Klassieren, in der
Chemie-, Pharmazie-, Lebensmittelindustrie, Wasserauf-
bereitung etc., hier kommen hdufig OPTIMA Spaltsiebe
zum Einsatz.




OPTIMA Spaltsiebkorbe

Die erfolgreiche Separation von Stoffen in verschiedene
Phasen, zumeist im Bereich der Fest-Flussig-Trennung, ist
in vielen Bereichen der Industrie eine Problemstellung
mit hochster Prioritgt. OPTIMA Spaltsiebkdrbe  bieten
durch ihre qualitativ anspruchsvolle Verarbeitung eine
hohe Passgenauigkeit fir ein optimales Trennergebnis.
Eingesetzt werden Separatoren wie Zentrifugen zum Bei-
spiel in folgenden Branchen.

Chemieindustrie
Lebensmittelindustrie
Abwasserwirtschaft
Steine- & Erdenindustrie

Regenerative Energieerzeugung (Biogas)

Bergbau

OPTIMA Spaltsiebkdrbe kommen héufig in folgenden

Anlagen zum Einsatz

® Konische und zylindrische OPTIMA Siebkorbe fir
Zentrifugen

® Zylindrische OPTIMA Siebkérbe fir Pressschnecken-
separatoren

Sie sind lieferbar
® mit und ohne Armierung

® ein- oder mehrteilig

® in allen technisch moglichen Grofien und Ausfih-
rungen

® in unterschiedlichsten Werkstoffen

® mit axialer und radialer Spaltrichtung



OPTIMA Spiralzylinder

Radialspalt-Version FOTI

e FQOTI (Filtration outside to inside)
Anstromseite aufien

Die dreieckigen Wickelprofile sind mit der keilférmigen
Seite auf die innenliegenden Querstdbe geschweift.

Bei dieser haufig verwendeten Ausfihrung ist die auien-
liegende Filterflache und gleichzeitige Anstromseite glatt,
wodurch sich mogliche anlagernde Feststoffe leicht ab-
reinigen lassen.

OPTIMA Spiralzylinder werden bis zu einem Durchmes-
ser von 1.022 mm und einer Lénge von 5.500 mm ge-
fertigt. OPTIMA Prazisionsfilter decken mit hochprdzisen
SchweiBautomaten hingegen einen Bereich der Durch-
messer von 23 mm bis 305 mm ab.

Saémtliche OPTIMA Produkte zeichnen sich durch eine
duBBerst stabile Bauweise aus und sind fur den robusten
Einsatz ausgelegt. Die hohe Druckfestigkeit der Filter-
rohre kann durch Verstérkungen, wie etwa eine innen-
liegende Vierkantspirale, weiter gesteigert werden. Mit
speziell entwickelten Profilen lassen sich Spaltweiten
von bis zu 6 um realisieren.

Radialspalt-Version FITO

® F[TO (Filtration inside to outside)
Anstréomseite innen

Die dreieckigen Wickelprofile sind mit der flachen Seite
auf die innenliegenden Querstébe geschweifit.

Die glatte innenliegende Anstromseite wird von den
Querstdben unterbrochen. Eine Abreinigung erfolgt meist
Uber eine Gegendruckspilung.




OPTIMA Prazisionsfilterrohre

Axialspalt-Version FITO

Bei der Axial-Version verlaufen die spaltbildenden Profi-
le parallel zur Langsachse des Spaltsiebzylinders.

Die Querstébe sind von auflen Uber die Profile ge-
wickelt und wie bei der Radialspalt-Version wider-
standsgeschweif3t. Die innenliegende Filterfldche und
gleichzeitige Anstromseite ist glatt. Gefertigt wird direkt
als Zylinder oder alternativ aus einem Plansieb mit an-
schlieBender Umwalzung. Die Besonderheit liegt hier
bei der innen liegenden, glatten Siebfléche, ideal fur
die Abreinigung mit einem Abstreifer.

Quadratlochung-Version® FITO / FOTI

Die neueste OPTIMA Innovation mit quadratischer Filter-
offnung verfolgt ein neues Anwendungskonzept.

Diese patentierte Ausfihrung kann wahlweise von bei-
den Seiten mit sowohl radial als auch axial perfekt
angeordneten Offnungen angestromt werden.

Diese Prazisionsfilterrohre haben besonders bei faseri-
gen Medien ihre Vorteile. Durch die spezielle Profilgeo-
metrie lassen sich sehr kleine quadratische Offnungen
von bis zu 20 um herstellen.

119
/

FFFFrFENES
LI EEE

)
LiLL

A



OPTIMA Spaltsiebboden

Plane oder gebogene Spaltsiebbdden kommen u. a. in
den folgenden Bereichen zum Einsatz:

® OPTIMA Plansiebfelder in Siebmaschinen zur Klas- \\
sierung oder Entwdsserung

® OPTIMA Filterboden fir Diffusionstirme, Extrakteure,
Planfilter, lonentauscher, Rickspllfilter, etc. ...

® OPTIMA Tragerbdden in Bandfiltern zur Unterstit-
zung des eingesetzten Filtervlies

® OPTIMA Bogensiebe mit quer zur Anspilrichtung
liegenden Profildrahten fur eine optimale Trennung

® OPTIMA Architekturgewebe zur Verkleidung von Ge-
b&udefassaden

® OPTIMA Horden & Lduterboden in Brauereien und
Mdlzereien

Die lieferbaren OPTIMA Spaltsiebe kdnnen ausgehend
von feinsten Profildrdhten zur Erzeugung einer mog-
lichst grofien offenen SiebflGche bis hin zu duBerst
groBen und stabilen Varianten zur Gewdhrleistung
einer hohen mechanischen Robustheit gefertigt werden.
Die verschiedenen Profildimensionen sind wiederum in
diversen, zum Teil patentierten Ausfihrungen lieferbar.
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Flache OPTIMA-Siebe werden im Planschweifverfahren
maschinell gefertigt. Neben diesem Verfahren ist es
zusatzlich moglich, Uber unsere Rundwickelmaschinen
geschweifite Spaltsiebzylinder, durch Umwalzung in pla-
ner Form zu fertigen.



Armierungsvarianten

Plane OPTIMA Spaltsiebe werden je nach Bedarf mit
entsprechenden Armierungen ausgefihrt, die einen
passgenauen Einbau ermoglichen.

® Stahlarmierung:

Armierungen aus verschiedensten Stahlsorten und
Ausfohrung nach Kundenwunsch. Ob als Randeinfas-
sung zum Klemmen oder diverse Flanschvarianten
zum Verschrauben, wir fertigen nach lhrer Anforde-
rung. Haufig werden Plansiebfelder bei kleineren
Abmessungen komplett verschraubt und einbaufer-
tig geliefert, grofere Objekte dagegen mehrteilig
in verschiedenen Einzelsegmenten. Diese einzelnen
Segmente konnen trapezférmig, dreieckig oder ko-
nisch ausgefihrt werden und wahlweise mit oder
ohne Wartungsklappe geliefert werden.

LOSIPLAST

Sonderbauformen

STABO Roste

Diese Siebroste oder Siebrechen bestehen aus spe-
ziellen Profilformen mit Querverbindungen aus Rund-
stében. Distanzhilsen oder Drahtringe fixieren die
gewinschte Spaltweite. Eingesetzt werden STABO Roste
zur Entwdsserung, als Abdeckroste oder als Grob- und

Feinrechen in der Abwasserwirtschaft.

OPTIMA Spaltsiebboden

Stahlarmierung
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OPTIMA System

® OPTIMA System:
Schweif3spaltsiebbdden mit gestaltfesten Quersta-
ben und entsprechend ausgebildeten Randleisten,
die in 2-fach genutete Zwischenleisten aus Polyure-
than einrasten.

® |OSIPLAST-Randeinfassung:
Aus Polyurethan gegossene Seitenarmierung zur
Klemmbefestigung in Siebmaschinen.

PRAZISSA Schlingspaltsiebe

Schlingspaltsiebelemente sind geschlungene und ge-
presste Spaltsiebboden aus profilierten Ldngsdrdhten
und runden Querstében.

Prazissa Schlingspaltsiebe werden zum Beispiel auf-
grund der Moglichkeit einer konisch verlaufenden Spalt-
weite bevorzugt von der Zuckerindustrie eingesetzt.




OPTIMA Funktionsprinzip

Werkstoffe

OPTIMA Durchgangsflache berechnen

©

1.4016
1.4057
1.4301
1.4404
1.4435
1.4541
1.4571

Siebflache =

1.4439 1.4864
1.4449 1.4507
1.4462 2.4360
1.4529 ... und weitere
1.4539 auf Anfrage
1.4828

1.4841

Spaltweite

x 100 %

Profilkopfbreite + Spaltweite

Die Verarbeitung der Profildrahte erfolgt Uber eine
Widerstands-Press-Schweifung mit den Querstében.
Dies fuhrt zu einer Sicherung gegen Verschiebung in
Form eines hochfesten Konstruktionselementes. Dabei
werden einzelne Parameter, die zur Fertigung nétig sind,
an den Wickelmaschinen iUber Computer gesteuert.
Durch die permanente Uberpriffung der einzelnen Para-
meter, wie etwa die Hohe des Schweifistroms, resultiert
die Sicherstellung einer gleich bleibenden Qualitat, bei
einer hohen mechanischen Festigkeit.

Durch die verwendete Dreikantgeometrie der spailt-
bildenden Profile ist eine Verstopfung der einzelnen
Spalten praktisch ausgeschlossen.

Durch die Spalterweiterung in Filterrichtung wird zudem
eine Grenzkorneinklemmung weitgehend vermieden.

lhre Anforderung heifien:

® |ebensdauver

® Filterleistung

® Trenn- / Abscheidegrad
® Spaltgenauigkeit

® Festigkeit

Um diesen Punkten gerecht zu werden, stehen unter-
schiedliche, abgestimmt auf den entsprechenden Ein-
satz, selbst entwickelte Profilgeometrien zur Auswahl.

Die Profilform bestimmt die Art und Grole der Spalter-
weiterung und beeinflusst das Freibleiben der Spaltoff-
nungen.

Sonderprofile und Sonderwerkstoffe liefern wir fur spe-
zielle Anwendungsfdlle auf Anfrage.

Funktionsweise patentiertes UH-Profil



OPTIMA Profilvarianten
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OPTIMA Industriefilter

Formfilter fUr die Abscheidung von Fest- und Schwe-
bestoffen aus Flussigkeiten und Gasen in Armaturen,
Rohrleitungen, Pumpen- und Hydraulikanlagen, Klima-
anlagen.

Im Maschinenbauy, in der chemischen und pharmazeuti-
schen Industrie, in der Huttenindustrie, in Kraftwerksan-
lagen, in der Petrochemie, in der KihImittelaufbereitung,
bei der Wasseraufbereitung sowie in der Lebensmit-
tel-Industrie.

Formfilter verhindern als klassischer Oberflachenfilter
Maschinenschdden und kénnen im allgemeinen gerei-
nigt und wieder verwendet werden.

Wir fertigen alle moglichen Formen, Geometrien und
Blechdicken von Formfiltern nach individuellen Kunden-
winschen vom Prototypen bis zur Grofiserie aus allen
géngigen Materialien.

Fur eine betriebssichere Filtration werden die Verbin-
dungsverfahren je nach Verwendungszweck bzw. lhren
Vorgaben entsprechend ausgewdhlt.

In allen technisch herstellbaren Formen, als Filterschei-
ben (rund, rechteckig, quadratisch), als Zylinder, Kegel,
Halbschalen und in anderen Formen sowie als fertige
Filterelemente, Filterplatten und Filterkorbe, stumpf-,
rollen- oder punktgeschweiflt, weich- oder hartgelotet,
gebordelt, gezogen, gedrickt oder gepresst, werden
die Formfilter in hoher Prdzision kundenspezifisch nach
Zeichnung gefertigt.
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Anfahrfilter

haben die Aufgabe, bei der Inbetriebnahme einer
Anlage im Rohrleitungs- und Apparatebau Fertigungs-
rickstdnde wie Schlacken und Elektrodenreste abzu-
scheiden, die durch Montage- und Schweiflarbeiten in
die Leitungen gelangt sind. Beschddigungen an nach-
geschalteten Anlagenteilen werden so vermieden, die
Gefahr von kostspieligen Betriebsunterbrechungen deut-
lich vermindert.

Anfahrfilter bestehen aus einem Stitzkérper aus Loch-
blech oder Drahtgewebe, auf dem das eigentliche
feinmaschige Filtergewebe aufgezogen ist, und einem
Flanschring fur die Befestigung in der Rohrleitung. Die
GroBe der Maschendffnungen des Filtergewebes richtet
sich nach den jeweiligen Erfordernissen.

Als Werkstoffe fur Filtergewebe, Stitzkorper und Flansch-
ringe kommen alle Ublichen Stahlqualitdten zum Einsatz.

Anfahrfilter mit Doppelkegelform

Wenn die zur Verfigung stehende Einbaulénge nicht
ausreicht, um einen einfachkegeligen Anfahrfilter mit
der erforderlichen Filterfldche einzusetzen, besteht meist
die Mdglichkeit einen doppelkegeligen Anfahrfilter mit
verkirzter Bauhodhe bei gleicher Filterflache einzusetzen.

Filterkerzen

fur die Reinigung und Regenerierung von Schneiddlen
fur Werkzeugmaschinen. Diese ebenfalls nach dem Prin-
zip der Anschwemmlfiltration arbeitenden Filterkerzen
ermoglichen eine hohe Durchsatzleistung auf engstem
Raum. Sie sind auch bei hohen Betriebsdricken prob-
lemlos zu verwenden.

OPTIMA Industriefilter



Lochplatten und -bleche

Galvanogeformte Mikro-Lochplatten

Mikro-Lochplatten haben besonders in der Chemie- und
Nahrungsmittel-Industrie wesentlich dazu beigetragen,
schwierige Trennprobleme, z.B. mit Zentrifugen, zu 16sen.
Sie ergdnzen heute Feinsiebbdden aus gestanzten
Lochplatten und Drahtgeweben fur Trennvorgdnge, die
hochste Prazision und optimalen Durchlass verlangen.
Mikro-Lochplatten, galvanotechnisch aus Reinnickel her-
gestellt, haben im Laufe der letzten Jahre in zahlreichen
Industriezweigen Anwendung gefunden.

STEINHAUS liefert Mikro-Lochplatten als Platten und als
Segmente aller Arten in Abmessungen bis 1000 x 1000
mm, mit Dicken von 0,07 bis 0,75 mm.

Die Oberfldchen der Mikro-Lochplatten kdnnen auf
Wunsch durch Hartchrom veredelt werden.

Rundlochung in versetzten Reihen stehend, in geraden
Reihen stehend oder in diagonal versetzten Reihen stehend.

Lochplatten in Rund- und Quadratlochungen
sowie in Lang- und Sonderlochungen

® Ausfihrung: Galvanotechnisch hergestellte Lochplat-
ten mit glatter Oberflache auf der Arbeitsseite und
sich in Durchgangsrichtung konisch erweiternden
Lochungen, kleinste Lochweiten von 0,04 mm als
Rund- oder Langlochung, Sonderlochformen auf An-
frage, Lochplattendicke von 0,07 bis 0,75 mm

® \Werkstoff: Weich- oder Hartnickel mit gldnzender bis
hochgldnzender Oberfléche

® Anwendung: Als Filter, Sieb- / Zentrifugenbelag,
Druckschablone, Abscheider fir Staub, Wasser, Ol,
Benzin usw.

Die Vorteile

® Die Lochform ist jedem Verwendungszweck anzu-
passen.

® Die Oberflache ist auf der Arbeitsseite vollig glatt.

® Die Locher, die sich in Durchgangsrichtung erweitern,
gewdhrleisten grofitmogliche Verstopfungsfreiheit.

® Hohe Korrosions- und Sdurebestdndigkeit sowie Ab-
riebfestigkeit (durch Hartchromschicht noch wesent-
lich zu erhohen).

® |ocherweiterung bei VerschleiB an der Siebfldche
macht sich nur allmdhlich bemerkbar.

Al
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Langlochung in versetzten Reihen stehend oder in gera-
den Reihen stehend.

Gebohrte Lochbleche

Gebohrte Lochbleche mit unterschiedlichen Lochquer-
schnittformen liefern wir in hochprdziser Ausfihrung.

® Material: gdngige Chromstdhle und andere spanab-
hebend verarbeitbare Werkstoffe

® Ausfohrung: Lochdurchmessern von 0,7 bis 10 mm
und Plattendicken von 2,0 bis 10 mm

Lochanordnung

In geraden Reihen (Rechteck oder Quadrat)
® diagonal versetzt

® |m gleichseitigen Dreieck versetzt

® im gleichschenkligen Dreieck versetzt

Unterseite

Arbeitsseite

bizylindrisch

zylindrisch / konisch



Textile Filter
Texile Filter

Textile Filter

sind in vielen Industriebereichen - auch bei feinsten
Verunreinigungen - hervorragend geeignet fir die wirt-
schaftliche Abscheidung von Schadstoffen oder Rickge-
winnung von Wertstoffen aus Flissigkeiten und Gasen in
vorhandenen Filter- und Entstaubungssystemen.

Zum Beispiel als Filterschlduche fur filternde Abscheider
in Hitten- und Zementwerken, im Bergbau, in der Che-
mie, bei der Lebens- und Futtermittelherstellung und in
vielen anderen Betrieben. Oder bei der Nass- und Tro-
ckenfiltration als Filtertaschen, Filterbeutel und Filterticher
bzw. als Filtermatten aus Faservlies fUr die Luftreinigung.
In unserer Konfektion bevorraten wir eine breit ge-
facherte Palette an Stoffqualitdten aus Natur- und
synthetischen Fasern als Gewebe und als Nadelfilze;
unterschiedlich in Gewicht und Luftdurchléssigkeit sowie
in der Bestandigkeit gegen thermische und chemische
Einflusse.

Die Auswahl der jeweils richtigen Stoffqualitat richtet
sich nach der Art des zu filternden Staubes sowie nach
der mechanischen, thermischen und chemischen Bean-
spruchung.

Das Leistungsvermogen textiler Filtermittel ergibt sich
aus Flachenbelastbarkeit, Abscheidegrad, Abreinigungs-
verhalten und Gebrauchsdauer.

Ausristungs- und Veredelungsprozesse

Nach Fertigstellung des Rohfilzes erfolgt die Ausristung
oder Veredelung zum Erreichen bestimmter physikali-
scher oder chemischer Eigenschaften.

Das geschieht zum einem, um bessere Filtrationseigen-
schaften zu erzielen, und zum anderen, um lI&ngere
Standzeiten zu erreichen.

Damit steht eine ganze Palette leistungsféhiger und in
der Praxis erprobter Ausristungen fir Filtermedien zur
Verfigung, maf3geschneidert fir jedes Filtrations- oder
Verfahrensproblem.

Die wichtigsten Arten der Veredelung sind:

Kalandrierung, thermofixiert, gesengt, wasser- und
olabweisende Impragnierung, schmutzabweisende, anti-
statische oder flammhemmende Ausristung, Sdure- und
Hydrolyseschutzausristung (spez. fir Polyester und Ara-
mide), PTFE-Coating, Pulver- und Schaumbeschichtung,
Membranschl&uche.




OPTIMA Fertigung

Die OPTIMA-Spaltsiebfamilie wird auf eigenen, speziell
entwickelten Schweifliautomaten gefertigt. Dies erfolgt
sowohl im Rundwickel- als auch im Planschwei3verfahren.

Die Umsetzung individueller Kundenwinsche ist unser
Anspruch. Vom Einzelstick bis zur Serienfertigung
finden wir auf Basis unserer langjchrigen Erfah-
rung und Know-How die wirtschaftlichste Losung.

Ausgebildete SchweiBfachkrdéfte, die sich durch konti-
nuierliche Schulung auf dem aktuellen technischen
Wissensstand  befinden, sind die Basis unserer
Fertigung.

Zudem bildet STEINHAUS diese Mitarbeiter selbst aus,
um vom ersten Tag an eine auf unsere speziellen An-
forderungen gerichtete Einarbeitung zu gewdhrleisten.




Qualitatssicherung

Die STEINHAUS GmbH gehért zu einer Unternehmens-
gruppe, die in Uber 50 Unternehmen weltweit etwa
3.000 Mitarbeiter beschdaftigt.

Seit ihrer Grindung 1922 ist STEINHAUS ein verl@ssli-
cher Partner der Industrie und ein Garant fir innovative,
mafBgeschneiderte Losungen.

Hochste Qualitat steht dabei fir uns an erster Stelle.

Derzeit arbeiten mehr als 160 Mitar-
beiter nach unserem hauseigenem
Qualitats-Managementsystem in
enger Anlehnung an DIN ISO 9001.
Modernste Prifeinrichtungen stehen
uns dabei zur Verfigung.



Lieferprogramm

Siebbdden

Siebbdden aus Stahl und Polyurethan
Systemsiebbdden

Drahtgewebe

Lochplatten

OPTIMA

Spaltsiebboden
Plansiebe
Bogensiebe
Spaltsiebkorbe
Prazisionsfilterrohre
Industriefilter

Drahtférdergurte

Drahtfordergurte, gewebt und geflochten
gewalzte Backgurte und CLEANBELT

LuCoTec Luftfedersysteme
Luftfederung fur Siebmaschinen und
sonstige Schwingungsmaschinen

MULTOTEC - Process Equipment

Schlammpumpen
Zyklone
Wendelscheider

Die Angaben und Abbildungen in dieser Produktinformation sind
unverbindlich und stellen nur eine anndhernde Beschreibung dar.
Es handelt sich nicht um zugesicherte Eigenschaften. Abweichende
Ausfihrungen auf Anfrage.

Anderungen vorbehalten, die dem technischen Fortschritt dienen.

Nutzen Sie die Vor-Ort-Beratung unserer kompetenten Vertriebsingenieure im Auflendienst.

STEINHAUS
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STEINHAUS GmbH Phone +49 208 /58 01- 01 = =
Platanenallee 46 Fax +49 208 / 58 01 - 500 :

45478 MUlheim an der Ruhr optima@steinhaus-gmbh.de &
Germany www.steinhaus-gmbh.de En.
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